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供試した被覆資材
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左：バロン70 右：バロン85

供試したすべての資材において「やぶきた」を10日間被覆すると、全窒素含有率は6.0％以上
に達し、官能審査の結果は変わらなかった。しかし、80％よりも高い遮光率の資材では葉傷が
多く発生し、品質が低下した。

したがって、「おおいた茶グリーン」生産のためには、70～80％の資材で被覆するのがよい
と考えられる。

「おおいた茶グリーン」に適した被覆資材

大分県産茶ブランド「おおいた茶グリーン」は被覆することによって作られる高品質茶であ
り、その合格基準の第一は全窒素含有率6.0％以上である。そこで、全窒素含有率6.0％以上を
クリアでき、葉傷発生の少ない被覆資材の選定を行った。

農業研究部

注）葉傷発生程度は摘採芽のうち100芽の葉傷の大きさを０＝無、１＝葉縁がやや褐変、２＝内部まで褐変
の三段階に目視で分類し、本数を計測した。合計点は各段階×本数の合計。

農業研究部 茶業チーム

・「おおいた茶グリーン」合格率の向上、生産の効率化
・「おおいた茶グリーン」生産量の増大による農家所得の向上

各被覆資材で被覆後の「やぶきた」収量、全窒素、葉傷発生程度、官能審査結果

10日被覆後の葉傷発生の様子

商品名 遮光率 色 メーカー

バロンスクリーン#1000（以下バロン70） 70% 黒色 （株）小泉製麻

ダイオネット1002A（以下ダイオ75） 75% 黒色 （株）ダイオ化成

オセロスクリーンWB80（オセロ80） 80% 黒白 （株）日本ワイドクロス

ワイドスクリーン#1114（ワイド80） 80～85% 黒銀 （株）日本ワイドクロス

バロンスクリーン#3200（バロン85） 85% 黒色 （株）小泉製麻
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